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1. Projet 

Les travaux concernent l’extension des locaux du CFA à FURIANI sur la parcelle n° 1720, 
section B, dans la commune de Furiani. 

Le projet se situe sur la partie SUD/OUEST selon les plans du permis de construire réalisé 
par le cabinet d’architecture LUCCHINI qui est joint à la consultation des entreprises. 

Cette extension aura comme destination une salle de classe au RDC pour la formation en 
électricité et au R+1 en salle polyvalente. La surface de plancher prévue pour cette 
extension est de 176 m² (88m² par niveaux). 

2. Reconnaissance de l'existant 

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant établissement de leur offre, 
procédé sur site à la reconnaissance de la zone de travaux. 

Une visite obligatoire devra être réalisée par l'entreprise. 

Au cours de cette visite, l'entreprise prendra connaissance des lieux et des travaux prévus. 

Cette reconnaissance à effectuer concernera notamment : 

- l'état général des locaux, 

- la nature des matériaux, 

- les caractéristiques des éléments de structure, de finition etc… 

Cette liste étant non limitative. 

3. Pièces du marché 

En remettant son offre, l’Entrepreneur validera d’office l’ensemble des pièces 
constitutives du DCE listées dans le CCAP.  

4. Documents techniques de références  

Les matériaux mis en œuvre et les travaux exécutés répondront aux conditions minima des 
documents suivants (liste non limitative) :  

• DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs 
• DTU 20 - maçonnerie   
• DTU 21 - béton arme 
• DTU 24.2 Travaux de plâtrerie 
• DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers 
• DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
• DTU 32.1 : Charpente en acier 
• DTU 37.1 : Menuiseries métalliques  
• Normes : NF P 24-203-1 et 2 
• Eurocodes  
• Charges climatiques  
• CPT Structures et planchers 
• Règles neige et vent… 
• NRA (nouvelle réglementation acoustique), arrêtés du 28 octobre 1994, l'un relatif 

aux caractéristiques des bâtiments d'habitation, l'autre relatif aux modalités 
d'application de la réglementation acoustique, 

• Normes définies dans la dernière édition du R.E.E.F.  
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• Avis du C.S.T.B. s'ils existent, pour les produits mis en œuvre 
• Recommandations professionnelles et rédigées par les fabricants et relatifs aux 

produits utilisés.  

Les matériaux et produits utilisés répondent aux prescriptions des normes françaises 
homologuées et enregistrées les concernant.  

5. Installation de chantier 

L'entreprise doit la fourniture et la pose d'un panneau de chantier, de dimensions 
réglementaires. Le panneau de chantier sera déposé et évacué en fin de travaux, par cette 
même entreprise. 

L'eau et l'électricité sont mis à disposition des entreprises par le maître d'ouvrage pendant 
la durée des travaux. Un compteur sera mis en place au cours de l'installation de chantier 
avec relevés contradictoires. 

Sera compris la mise en place de panneaux de clôtures mobiles galvanisées avec plots, de 
hauteur 2.00 m réglementaire, y compris entretien et dépose, dans le périmètre du 
chantier à l’intérieur et dans la zone de stockage à l’extérieur selon plan d’installation de 
chantier. Y compris signalisation de chantier (chantier interdit au public...). 

Sont également inclus dans l'offre : 

- La fourniture et l'installation de tous échafaudages verticaux tubulaires fixes de toute 
hauteur, y compris planchers de travail, dispositifs d'accès amovibles et verrouillables... 

- L'installation de bâches translucides armées ou filets 

- Amenée, montage, repli et double transport. 

- Les installations de compléments d'échafaudage à partir de ceux en place : plateaux 
d'accès... 

L'entrepreneur devra mettre en oeuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires à 
l'exécution des travaux. 

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de 
garantie qu'il jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront, le cas échéant, demandées 
par le Maître d'oeuvre. 

Toutes protections seront prises vis à vis des ouvriers et des personnes " chute de 
matériaux, d'outils etc.... " y compris vis-à-vis des existants : sanitaires au RDC. 

Toutes les dispositions seront prises pour que la poussière ne gêne en aucune façon 
pendant les travaux. 

Tous les frais de l'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font 
implicitement partie du prix du marché. 

6. Etudes d’exécution structure et étude géotechnique d’exécution G3 

L’entreprise titulaire remettre l’assurance des bureaux d’études missionnés par ses soins 
lors de la phase de préparation. 

Toutes les interventions sur les structures seront étudiées en amont par des bureaux 
d’études spécialisés dans leur domaine pour validation avant intervention.  

7. Neutralisation des réseaux 

Avant toutes démolitions, l’entreprise devra attendre la neutralisation des réseaux par 
l’entreprise pour la protection des occupants, des ouvriers ainsi que la poursuite des 
activités dans le bâtiment occupé.  
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8. Travaux de dépose  

Dépose et évacuation en déchetterie après tri y compris toutes protections seront prévues 
pour protéger les existants : 

- Bardage vertical existant, 
- Trottoir contre le bâtiment existant en façade Sud, 
- Le plot béton armé jusqu’au portail d’entrée,  
- Menuiseries non conservées entre les salles existantes et l’extension au RDC et au 

R+1, 
- Allèges de fenêtres existantes en murs agglomérés de ciment en façade SUD côté 

extension : 

 Fenêtres existantes R+1 

9. Travaux de VRD 

Déplacement de 2 regards existants avec fourniture et pose du regard étanche anti 
remontée d’odeurs. Trottoir béton armé à créer devant l’entrée suivant existant côté 
Ouest.  

Déplacement et création de deux regards : 
Regards préfabriqués en béton vibré conformes à la norme NF.P 16.343 de section 
intérieure et profondeur suivant calculs, comprenant :  
- terrassement avec enlèvement des terres à la décharge publique,  
- forme de propreté en béton de gravillon de 0,10 m d'épaisseur,  
- fourniture et pose du regard préfabriqué avec branchement des tuyaux sur opercules 
avec joints caoutchouc incorporés, façon de cunette, scellement des tuyaux au mortier, 
section 0,60 m x 0,60 m, 
 - rehausses en fonction de la profondeur,  
- couverture par tampon fonte à joint hydraulique "série légère" avec cadre scellé au 
mortier ou couverture pour regards de visite. 
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10. Terrassement 

Démolition du revêtement existant et terrassement sur la zone du projet en décaissé 
mécanique ou manuel pour semelle en terrain de toutes natures ainsi que tous dispositifs 
pour terrassement des parties dures telles que pierres, rochers... compris enlèvement des 
terres extraites avec réglage et nettoyage du fond de fouille avant coulage de la propreté. 

  

11. Travaux de structure 

a. Béton de propreté 

Gros béton coulé en pleines fouilles Béton de gravillon sableux et ciment CPJ, classe XC0 

b. Semelle BA 

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour semelles filante et isolées suivant indications 
des plans de principe du B.E.T. dans le DCE. 
Semelles filantes ou isolées B.A coulé en pleine fouilles réalisées en béton de gravillon 
sableux et ciment classe C25/30 : 
- coulage sur le béton de propreté ou gros béton décrit ci-dessus 
- Surface dressée et nivelée 
- Coulage avec précautions pour éviter mélange entre béton et terres 
Vibrage parfait et homogène. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, 
retardateurs, etc.) si besoin est. 
Fourniture et mise en oeuvre d'acier HA toutes sections confondues : Armatures 
comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions 
de coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures. Fouille en rigole suivant largeur 
semelle étude béton. 
Exécution à l’engin mécanique dans terrain de toute nature sur une largeur ponctuelle 

c. Mur VS BA 

Les murs enterrés ou partiellement enterrés seront exécutés en BA banché, épaisseur mini 
20 cm avec Incorporation d'un hydrofuge de 
masse dans le béton. 

Selon plans du DCE et suivant étude du BET d’exécution de l’entreprise : 
- Coffrages, boisages comprenant, étais, butons, réservations de feuillure, etc. Le 
décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un 
durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit être soumis l'ouvrage. 
Toutes sujétions de mise en oeuvre. Banches 

Localisation du 
terrassement 
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métalliques. 
- Fourniture et mise en oeuvre d'acier HA toutes sections confondues et treillis soudés : 
Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes 
sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales 
et ligatures. 
- Béton fabriqué en centrale. Voiles en infrastructure réalisés en béton armé, calculés par 
le B.E.T.de l'entreprise. Les épaisseurs suivant 
indications aux plans. Parements de type ordinaire pour les surfaces en contact avec les 
terres et de type soigné pour les faces intérieures du 
parking. 
Y compris toutes sujétion pour ouvertures et réservations pour ventilations. Poteaux/ 
raidisseurs BA compris ferraillage béton dosé à 350 
kg/m3 

d. Arase étanche 

Application d'une bande de bitume armé pour coupure de capillarité sur mortier 
d'arasement de 2 cm. 
Réaliser une arase étanche rigoureusement continue, en construction neuve : sur tous les 
murs, disposée 5 cm ou 15 cm au-dessus de tous les sols extérieurs, avec des matériaux 
étanches, selon les prescriptions de la norme NF DTU 20.1. 
Largeur variant de 20 à 60 cm. 
 

 

e. Etanchéité des murs enterrés + drain périphérique et remblai 
drainant 

Fourniture et application d’un revêtement d'imperméabilisation par couche bitumineuse 
sur les murs enterrés. Application à la brosse en 2 couches. Tracé et masquage suivant 
forme du terrain. Toutes sujétions de mise en œuvre. 
Fourniture et pose d'une protection mécanique de type Delta MS. Pose du niveau du drain 
de classe SN4 au niveau du terrain fini. Panneaux alvéolés déroulés et coupés selon 
mesure. 
Réalisation d'une cunette pour pose du drain servant à la récupération des eaux de 
ruissellement, y compris façon de pente et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Film 
géotextile et toutes autres sujétions. Réalisation d'un cuvelage par revêtement 
d'imperméabilisation conformément aux prescriptions du DTU, norme de référence. 
Fourniture et pose de drain de diamètre 200 mm minimum (à justifier par l’entreprise) le 
long des murs enterrés au-dessus de la fondation. Le drain devra être recouvert en gravier 
(forme évasée). 
Mise en oeuvre d'un remblai de matériaux drainants. 
La tranchée drainante est remplie de plusieurs couches de matériaux granuleux dont la 
granulométrie est croissante dans le sens de l'écoulement de l'eau. La granulométrie de 
deux couches successives doit être choisie de telle sorte que les particules les plus fines de 
la première couche ne puissent être entraînées par l'eau dans les vides de la deuxième 
couche. 
L'élément filtrant est constitué par un géotextile imputrescible (par exemple du type 
polyester) d'au moins 200 g/m² en contact sur une face avec le terrain, et enveloppant 
complètement ou partiellement un remplissage en cailloux. 
Compris toutes actions nécessaires à la bonne réalisation de l’opération. 

f. Barrière anti-termites 

Fourniture et pose d’un film polyéthylène d’une épaisseur de 150 microns contenant un 
puissant insecticide type Sikagard 150 ou similaire avec Avis technique CSTB. 
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g. Grilles de ventilation enterrées 

Fourniture et pose de grilles de ventilation comprenant : Terrassements complémentaires 
et évacuation. La mise en œuvre comprend également les tuyaux, coudes et raccords en 
fibre ciment sur lit de pose. Découpes et sections selon plan. Toutes sujétions de mise en 
œuvre. Il sera nécessaire de respecter la règle de 5 cm2/m2 de plancher à ventiler. 

h. Plancher VS  

Armatures suivant spécifications des normes. Ferraillage d'ouvrages comprenant : mise en 
œuvre, coupes, ligatures, déchets et calage pour enrobage minimal (épaisseur suivant 
étude du fabricant : à minima prévoir :  20+5 en VS). 
Fourniture et pose comprenant : Hourdis polystyrène à languettes. Béton, dosage et 
classification selon prescription et normes NF. Mise en œuvre sans interruption. Coffrage 
de rives, chevêtres, parement uniforme et homogène. Armatures suivant spécifications des 
normes. Ferraillage d'ouvrages comprenant : mise en œuvre, coupes, ligatures, déchets et 
calage pour enrobage minimal. (Suivant étude du fabricant). 

i. Mur BA du RDC 

Mise en œuvre de voile béton en béton armé y compris selon plans du DCE et suivant étude 
du BET d’exécution de l’entreprise : Les essais relatifs à la formulation des bétons en 
fonction des critères de résistance et de parement. Vibrage soigné et serrage du béton en 
fonction de l'ouvrage et du niveau de parement recherché. La classe de résistance du 
béton doit être conforme à la NF EN 206-1. Réservation et regarnissage soigné après 
passage des diverses canalisations, rebouchage soigné des divers trous de banches ou 
d'écarteur béton. Armatures de tous diamètres pour murs banchés, compris façonnages, 
recouvrements, ligatures, coupes, déchets. Armatures de tous diamètres pour murs 
banchés, compris façonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets. Toutes sujétions 
d'exécution et de finition. 
 

j. Plancher haut du RDC 

Mise en œuvre, coupes, ligatures, déchets et calage pour enrobage minimal (épaisseur 
suivant étude du fabricant Armatures suivant spécifications des normes. Ferraillage 
d'ouvrages ; à minima prévoir :  16+4). 
Fourniture et pose selon plans du DCE et suivant étude du BET d’exécution de l’entreprise 
comprenant : hourdis béton selon localisation. Béton, dosage et classification selon 
prescription et normes NF. Mise en œuvre sans interruption. Coffrage de rives, chevêtres, 
parement uniforme et homogène. Armatures suivant spécifications des normes. Ferraillage 
d'ouvrages comprenant : mise en œuvre, coupes, ligatures, déchets et calage pour 
enrobage minimal. (Suivant étude du fabricant).  
 

k. Mur BA du R+1 

Mise en œuvre de voile béton en béton armé selon plans du DCE et suivant étude du BET 
d’exécution de l’entreprise y compris : Les essais relatifs à la formulation des bétons en 
fonction des critères de résistance et de parement. Vibrage soigné et serrage du béton en 
fonction de l'ouvrage et du niveau de parement recherché. La classe de résistance du 
béton doit être conforme à la NF EN 206-1. Réservation et regarnissage soigné après 
passage des diverses canalisations, rebouchage soigné des divers trous de banches ou 
d'écarteur béton. Armatures de tous diamètres pour murs banchés, compris façonnages, 
recouvrements, ligatures, coupes, déchets. Armatures de tous diamètres pour murs 
banchés, compris façonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets. Toutes sujétions 
d'exécution et de finition. 
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l. Plancher haut du R+1 avec forme de pente 

Mise en œuvre, coupes, ligatures, déchets et calage pour enrobage minimal (épaisseur 
suivant étude du fabricant Armatures suivant spécifications des normes. Ferraillage 
d'ouvrages ; à minima prévoir :  16+4). 
Fourniture et pose selon plans du DCE et suivant étude du BET d’exécution de l’entreprise 
comprenant : Hourdis béton selon localisation. Béton, dosage et classification selon 
prescription et normes NF. Mise en œuvre sans interruption. Coffrage de rives, chevêtres, 
parement uniforme et homogène. Armatures suivant spécifications des normes. Ferraillage 
d'ouvrages comprenant : mise en œuvre, coupes, ligatures, déchets et calage pour 
enrobage minimal. (Suivant étude du fabricant).  
Forme de pente intégrée lors du coulage de béton. 
 

m. Acrotères 

Fourniture et pose d’acrotère BA selon plans du DCE et suivant étude du BET d’exécution 
de l’entreprise suivant plans de 20 cm de largeur et 50 cm de hauteur comprenant :  
Application sur une base nivelée et réalisation de la forme de pente pour étanchéité mini 
1.5 %. 
 

n. Appuis de fenêtres 

Fourniture et pose d'appuis de fenêtres préfabriqués en béton moulé vibré avec nez, 
gorge, rejingot et oreilles. Compris calage, scellement sur chape de pose et jointoiement, 
finition selon choix du M. d’Ouvrage, compris toutes sujétions. 
 

o. Seuils de portes 

Fourniture et pose de seuils de portes préfabriqués en béton vibré avec garde d'eau, pente 
10%, nez, gorge, rejingot et oreilles. Produit "seuil PMR" de marque WESER ou 
techniquement équivalent.  
Compris calage, scellement sur chape de pose et jointoiement, finition selon choix du 
M.Ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture et pose. 
 
 

p. Enduit de finition extérieur 

 
Pose des échafaudages légers pour enduit de façades y compris toutes protections contre 
les chutes, pose conforme à la réglementation en vigueur par des ouvriers qualifiés. 

Après nettoyage des supports (laitance, terre) et suppression des balèvres ou tout produit 
pouvant nuire à l'adhérence de l'enduit. 

Si le support est trop lisse, réalisation d'un piquage. 

Application d'un primaire d'accrochage sur les supports béton. 

Bourrage des joints et renformis pour les trous. 

Protection des ouvrages mitoyens (menuiseries...). 

Enduit d'imperméabilisation monocouche à base de chaux de type Weber et Broutin ou 
techniquement équivalent, projeté au pot de projection (6 à 8 bars) ou à la pompe à 
mortier (14 à 15 bars). 

Exécution en 2 passes avec un minimum de 10 mm d'épaisseur pour la première passe sur 
tout point saillant. Délais entre passes de 1 heure à 2 jours. Epaisseur moyenne finale de 
15 à 20 mm sur maçonnerie courante. L'épaisseur totale ne doit pas dépasser 25 mm. 
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Température d'emploi de +5°C +35°C. 

Y compris grillage d'accrochage selon support. 

Finition talochée. Aspect lisse. Teinte à choisir sur présentation des échantillons in situ au 
choix de l'Architecte. 

Une variante lasurée pourra être proposée sous réserve de validation du maître d’ouvrage 
et de l’Architecte. 

 

 
12. Travaux d’étanchéité 

a. Pare-vapeur 

✓ Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur sera réalisée avec une couche de résine 
ALSAN FLASHING de SOPREMA ou équivalent (700 g/m2) non armée, appliquée en 
recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu’à une hauteur de 6 cm au-
dessus du niveau supérieur de l’isolant.   

✓ Imprégnation du support avec enduit d’imprégnation à froid de type AQUADERE de 
SOPREMA ou équivalent, consommation à raison de 250 g/m² par application au rouleau 
ou à la raclette. Enduit d’imprégnation en phase aqueuse, masse volumique à 20°c : 
1005 kg/m3. 

✓ Chape élastomérique ELASTOVAP de SOPREMA ou équivalent, avec armature voile de 
verre 50 g/m2, épaisseur 2.6 mm, SD = 500 m, soudée en plein, avec recouvrement de 6 
cm 

 

b. Isolant thermique 

Panneaux en mousse polyuréthane à parements composites EFIGREEN ALU+ Panneaux en 
mousse polyuréthane à parements composites EFIGREEN ALU+ de SOPREMA ou équivalent 
avec une résistance thermique supérieure ou égale à 4.5 m².K/W soit de 10 cm d’épaisseur, 
de conductivité thermique 0.022 W/(m.K), bénéficiant d’un Avis Technique ou Document 
Technique d’Application permettant leur emploi en support direct d’étanchéité semi-
indépendante par auto-adhésivité autoprotégée. Ils sont collés sur le pare-vapeur par 
cordons de COLTACK de SOPREMA ou équivalent. 

L'isolation thermique sera mise en oeuvre très soigneusement, les différents panneaux 
disposés selon le cas à joints alignés ou disposés en quinconce et rigoureusement bord à 
bord, les coupes devront être franches et nettes. 

Tous les panneaux qui auraient été exposés à la pluie ou seraient humides, seront refusés 
ou devront être remplacés. 

La mise en oeuvre devra toujours répondre aux conditions de l'Avis Technique. Pour les 
fixations mécaniques, il ne devra être employé que les accessoires préconisés par le 
fabricant. 

c. Etanchéité+ couvertines 

Le complexe est de type bicouche élastomère SBS, de classement performanciel FIT F5 I5 T4 
et posé en semi-indépendance et comprend la mise en oeuvre de : 

✓ une première couche de type SOPRASTICK SI 4 de SOPREMA ou équivalent, chape 
élastomère avec armature composite polyester/verre, 2,6 mm d’épaisseur, mise en 
œuvre en semi-indépendance par autocollage. Les joints de recouvrements 
longitudinaux de 6 cm sont autocollés. 
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✓ Une seconde couche de type ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 Ard T3 de SOPREMA ou équivalent, 
chape élastomère avec armature voile de verre 80 g/m2, 2,6 mm d’épaisseur, contenant 
des agents ignifuges et une autoprotection par paillettes d’ardoise colorées, soudée en 
plein. 

 

Sera compris dans le présent poste toutes sujétions de mise en oeuvre et 
d’approvisionnement au poste de travail et toutes étanchéités nécessaires aux points 
singuliers. 

Une mise en eau sera réalisée en fin de travaux et conduite par l’entreprise retenue pour 
le présent lot. 

d. Relevés 

Lors de la mise en oeuvre des ouvrages d'étanchéité les reliefs doivent être propres et 
secs. 

Les éléments de relevés sont appliqués par longueur maximale correspondant à la largeur 
des rouleaux avec un recouvrement latéral de 0,06 m minimum. 

Leur couleur sera identique à celle des étanchéités en partie courante sur les toitures 
inaccessibles.  

Les relevés sont réalisés par : 

-Une couche d’imprégnation à froid type SOPRADERE de SOPREMA ou équivalent (E.I.F.) 

-Une couche d'imprégnation à chaud (E.A.C.) 

-Une équerre de renfort de type SOPRALENE FLAME 180 de SOPREMA ou équivalent de 0,20 
m de développé à ailes égales 

-Une couche d'imprégnation à chaud (E.A.C.) 

-Une couche d’étanchéité type SOPRALENE FLAM 180 de SOPREMA ou équivalent 

-Une couvertine en aluminium sur tête d’acrotère. 

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et ’approvisionnement au poste de travail. 

-Hauteur : toute hauteur des acrotères béton y compris la tête des acrotères (partie 
horizontale). 

e. Protection 

La protection est constituée par 4 cm minimum de gravillons roulés ou concassés de 
granularité comprise entre 5mm et 2/3 de l’épaisseur de la protection, conformément a la 
norme NF P 84-204(DTU 43,1) + dallettes de protection sur 2 m en périphérie de toiture. 

 
13. Travaux de menuiseries extérieures 

Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront être 
déterminées par l’entrepreneur en fonction : 

- des dimensions de l’ouvrage ; 

- du type d’ouvrant ; 

- du type de ferrage ; 

- de la position et de l’emplacement de l’ouvrage ; 

- des efforts à subir du fait de la fonction de l’ouvrage ; 

- de l’utilisation de l’ouvrage ; 
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- des effets du vent ; 

- des bouches d’entrée d’air et autres grilles de ventilation ; 

- etc. 

Les menuiseries extérieures devront, dans tous les cas, assurer l’étanchéité à l’eau et à 
l’air, abstraction faite des entrées d’air des grilles de prise d’air. L’entrepreneur devra 
donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d’étanchéité, 
notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, à la neige pulvérulente, etc. Les 
menuiseries devront toujours répondre à la classe d’étanchéité A-E-V. 

Dans le cas où des infiltrations seraient constatées, l’entrepreneur devra prévoir tous 
travaux nécessaires, tels que : fournitures et mise en place de joints complémentaires en 
matière plastique ou caoutchouc, joints métalliques à ressort, calfeutrements en produits 
pâteux, etc., nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue. 

Les alliages d’aluminium employés devront répondre aux conditions définies par les normes 
de qualité et les normes différentielles, dont notamment la NF A 50-411. Les aciers 
éventuellement employés pour précadres, renforts ou autres devront répondre aux 
conditions définies par les normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur 

L’entreprise doit prévoir toutes les sujétions nécessaires pour une parfaite finition, 
notamment pour le raccord des huisseries avec les parois (couvre-joints, habillages des 
tableaux, etc…) 

Il devra être fourni au maître d’œuvre une documentation technique et les PV feu pour 
toutes les menuiseries. 

Menuiserie 1 = 4 unités 

Fenêtres 3900 mm x 1300 mm ht au RDC et au R+1 en façade Sud : 

Fourniture et distribution de fenêtre vitrée coulissantes à 3 vantaux égaux, coloris au choix 
du maître d’œuvre, pour extérieur y compris : 

- Ossature en Aluminium en profil à rupture de pont thermique ; 

- Alu avec label Qualicoat gamme “qualité marine” ; 

- Paumelles réversibles ; 

- Couvre joints + habillage de finition ; 

- Poignée pour panneaux coulissants ; 

- Vitrage isolant double vitrage Uw<=1,3 W/m².K ; 

- Présentation et fixation à la charge du présent lot avec précadre acier galvanisé ; 

- P.M. : prises des mesures des baies sur le chantier. 

L’entreprise du présent lot doit les entrées d’air pour la ventilation avec les bouches 
d’entrée d’air qui seront posées par l’entreprise. 
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Menuiserie 2 = 1 unité 

Porte 4000 mm x 2500 mm de ht 
au RDC selon PC en façade Ouest : 

Fourniture et pose d’un ensemble 
de porte aluminium double vitrage 
Uw<=1,3 W/m².K + habillage de 
finition + barre de sortie incluse. 

Idem prescriptions que la 
menuiserie 1. 

Cet ensemble est composé de 
deux panneaux fixes et d’une 
porte à double vantail suivant 
existant à côté de l’extension : 

Menuiserie 3 = = 1 unité 

Fenêtre 4000 mm x 2350 mm de ht au R+1 selon PC en façade Ouest. 

Fourniture et pose d’un ensemble de fenêtre aluminium double vitrage Uw<=1,3 W/m².K + 
habillage de finition. 

Y compris allège fixe en partie basse pour atteindre plus de 1 m de hauteur d’allège. 

Fourniture et pose de fenêtre aluminium 3 vantaux coulissants et double vitrage Uw<=1,3 
W/m².K + habillage de finition. 

Idem prescriptions que la menuiserie 1. 

Menuiserie 4 = 4 unités 

Fenêtres 3000 mm x 1300 mm ht au RDC et au R+1 à l’intérieur au niveau de la façade 
existante Sud pour conserver de la luminosité dans les locaux : 

Fourniture et distribution de fenêtres vitrées fixes, coloris au choix du maître d’œuvre, 
pour extérieur y compris : 

- Ossature en Aluminium en profil à rupture de pont thermique ; 

- Alu avec label Qualicoat gamme “qualité marine” ; 

- Couvre joints + habillage de finition ; 

- Vitrage isolant double vitrage Uw<=1,3 W/m².K ; 

- Présentation et fixation à la charge du présent lot avec précadre acier galvanisé ; 

- P.M. : prises des mesures des baies sur le chantier. 

L’entreprise du présent lot doit les entrées d’air pour la ventilation avec les bouches 
d’entrée d’air qui seront posées par l’entreprise. 
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Stores intérieurs 

Fourniture et pose de stores ignifuges permettant une protection solaire, de marque 
Luxaflex ou équivalent, type Duette, de dimensions adaptées aux fenêtres du RDC en 
façade sud et du RDC et du R+1 en façade Ouest. 

   

 

14. Travaux de finition 

a. Contre cloisons isolantes + embrasures 

Contre cloison en plaques de plâtres vissés sur ossature métallique, répondant à la norme 
NFP 72.302 et création des embrasures sur les ouvertures existantes pour accueillir les 
nouvelles portes intérieures. 

Mise en œuvre conforme aux prescriptions du D.T.U. 25.41 et du fabricant notamment : 

- Mise en place de l'ossature avec montants et tous accessoires vissés sur les parois 
existantes extérieures (bardage métallique), 

- Compris isolant en laine de verre en panneaux semi rigides de 100 mm d’épaisseur 
disposée entre les montants des cloisonnements. 

- Mise en place d’une plaque de plâtre vissée sur l’ossature 

- finition des cloisons par ragréage des joints et calfeutrements avec enduit préconisé par 
le fabricant. 

- A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le 
fabricant. 

- Contre cloisons avec parement en plaque de plâtre 1 BA13. 

b. Chape et carrelage 

Réalisation d'une chape flottante d'épaisseur 100 mm environ suivant revêtements. 

Cette chape sera réalisée avec un mortier dosé à 350kg/m3. 

Des joints de fractionnement devront être prévus selon normes DTU. 

Un matériau résilient sera posé sous la chape avant coulage. Chape pour carrelage collé  

Fourniture et pose d'un carrelage en grès cérame anti-dérapant, comprenant : 

- la chape de pose “béton maigre” y compris forme de ravoirage + résiliant acoustique sous 
carrelage 
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- la fourniture de carrelage : 

> grés cérame 

> 30x30, 

> Marque "CASALGRANDE PADANA" ou similaire 

> Type : “GRANITOGRES” 

> Classement UPEC : U4P4E3C2 

> série “granito” 

> Surface “ finition lisse mat ” 

>Teinte : au choix du maitre d’ouvrage sur présentation de nuancier, 

- la pose “droite” par “scellement à bain de mortier” ou à la colle sur chape sèche 

- toutes sujétions pour forme de pente 

- la réalisation des joints par coulis de ciment pur (joints normaux de 2 à 3 mm). 

c. Plinthes 

Fourniture et pose à la colle de plinthes en grès cérame, comprenant : 

- la préparation des supports y compris enduit de redressage des pieds de parois 

- la fourniture de plinthes : 

> grés cérame 

> à gorge lisse /bord supérieur arrondi > 10x30, 

> Marque "CASALGRANDE PADANA" ou similaire 

> Type : “GRANITOGRES”  

> série “granito” > Surface “finition lisse” 

>Teinte : au choix du maître d'oeuvre, (sur présentation de nuancier) 

- la réalisation des joints par coulis de ciment pur (joints normaux de 2à 3 mm). 

- toutes sujétions de découpe et de mise en œuvre. 

d. Faux plafond 60x60 + isolant LV 200 mm 

Fourniture et pose de dalles 60x60x22 de type TONGA A de la marque EUROCOUSTIC ou 
équivalent sur une ossature métallique fixée au plancher collaborant. Coloris : blanc. 

Y compris fourniture et pose d’un isolant en laine de verre de 200 mm d’épaisseur disposée 
dans le plénum avec pare vapeur inclus dans l’isolant. 

e. Portes intérieures 

Le titulaire du présent lot sera réputé avoir inclus dans ses prix unitaires tous les travaux 
annexes nécessaires à un parfait achèvement de ses ouvrages. 

Fourniture et pose d’ensemble Bloc-porte double vantaux PF 1/2h de 90 cm de passage : 

- Huisserie bois ép.10 cm avec joint caoutchouc périphérique (épaisseur et profils adaptés 
aux cloisons support) ; 
- vantail à âme pleine ; 
- finition à peindre ; 
- ferrage trois paumelles ; 
- serrure à clé ; 
- béquilles double avec rosace ; 
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- couvre-joints 3 cotés ; 
- butées de portes caoutchouc ; 
- ajustage avant peinture. 
 
Toutes les quincailleries présentées devront porter la marque S.N.F.Q. en l'absence des 
Normes Françaises définissant les qualités et dimensions. Pour tous les autres articles, la 
marque N.F. S.N.F.Q. sera exigée. 

Toute la quincaillerie sera de marque BRICARD ou VACHETTE ou similaire, les références 
sont données dans le présent document. 

Les joints employés seront imputrescibles et devront conserver leur élasticité malgré les 
variations de température et dans le temps. Ces joints devront assurer une étanchéité 
absolue à l'eau. 

f. Peinture sur murs  

Préparation et mise en peinture acrylique : 

- finition B ; 
- époussetage ; 
- couche de finition ; 
- rebouchage ; 
- enduit non repassé ; 
- ponçage et époussetage ; 
-  2 couches de peinture classée A+ et finition B aspect mat de marque LA SEIGNEURIE ou 
équivalent techniquement.  

g. Peinture sur portes intérieures 

Peinture microporeuse sur support bois intérieurs 

- brossage ; 
- couche d'impression, rebouchage ; 
- enduit non repassé, ponçage à sec ; 
-  2 couches de peinture en phase aqueuse sur support neuf ; 
- Classé A+ et finition B aspect satiné de marque LA SEIGNEURIE ou équivalent 
techniquement. 

15. Travaux d’électricité et chauffage 

Tout le matériel, les instruments de mesure, le personnel qualifié et les installations 
provisoires nécessaires seront exclusivement à la charge de l'entreprise. 

Installation selon NF C 15-100 et normes en vigueur. 

L’entreprise doit le raccordement de toutes ses installations sur le TGBT existant (voir RDC 
pour l’emplacement du TGBT existant). 

Pour les rénovations les alimentations existantes pourront être réemployées après 
vérification. 

Un soin particulier sera apporté aux passages des câbles vers le TGBT. L’entreprise devra 
faire valider tous ses passages de câbles avant réalisation. 

L’entreprise doit la remise en état des locaux au droit des passages des câbles 
d’alimentation : 

-rebouchage des saignées 

-remise en place des faux plafonds 

-etc…. 
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L’ensemble des installations (extension et rénovation) seront encastrées. 

a. Tableau divisionnaire au R+1 

Raccordement depuis le tableau électrique général au RDC, et création d’un tableau 
divisionnaire pour toute l’installation électrique. 

Réalisation des liaisons entre le point de livraison TGBT et les TD, comprenant les câbles et 
fourreaux, le câble sera du type U1000 R2v 4*16mm2 + terre 16mm2 au minimum 
dimensionné en fonction de la puissance installée. 

Fourniture, réalisation et raccordement de tableau divisionnaire, comprenant : 

- Raccordement sur câble en attente ; 

- Armoire métallique avec porte métallique à serrure ; 

- le parafoudre réglementaire ; 

- Voyants de fonctionnement en face avant ; 

- Signalétique et repérage par plaque gravée collée (intérieures et extérieures) ; 

- Protection de départs de lignes ; 

- L’ensemble des protections électriques différentielles des installations raccordées sur 
l’armoire divisionnaire ; 

- les schémas électriques. 

- Le Consuel de l’ensemble des installations créées ou essai COPREC selon le cas. 

L’entreprise doit toutes les sujétions de passage (percement, rebouchage…) et de 
raccordement 

b. Câblage et réseaux 

Alimentation et raccordement des équipements prévus au présent DCE. 

Réalisation de l’ensemble des canalisations et du câblage “éclairage”, raccordement et 
repérage des installations projetées. 

Fourniture et réalisation de l'ensemble des câblages nécessaires à l'installation électrique 
“Courants forts” et mise à la terre des masses métalliques y compris toutes sujétions de 
percements, rebouchage et fixation. 

A la fin des travaux, on procédera à la vérification générale de l'installation, à des essais 
de fonctionnement et à un réglage complet. 

c. Chauffage/climatisation 

Déplacement PAC existantes sur façades du projet. 

Fourniture et pose d’un système de climatisation réversible assurant le chauffage et le 
rafraîchissement des locaux de l’extension. 

L’installation se composera de cassettes 60 X 60 intégrées aux faux-plafonds et d’un 
groupe extérieur dont l’emplacement de principe est sur la façade OUEST. 

L’installation sera de type DRV. 

La communication entre groupe extérieur et unités intérieures s'effectuera au moyen d'un 
câble souple cheminant avec les tuyauteries. 

Les supports et fixations des tuyauteries horizontales et verticales sera prévu avec tous les 
dispositifs pour la libre dilatation des réseaux gaz et liquide. 

Un soin particulier sera apporté à l’évacuation des condensats dans le réseau EU EV. 
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Les unités intérieures disposeront d’une régulation permettant un contrôle précis et 
instantané de la température. 

Une commande murale par pièce, assurera le contrôle du système de climatisation. 

Une programmation des installations de chauffage doit permettre de régler les niveaux de 
températures en fonction des plages d’occupation des locaux. 

Les canalisations entre l’unité intérieure et l’unité extérieure devront être encastrées dans 
les doublages. 

Marque de référence : DAIKIN, MISTUBICHI ELECTRIQUE + cache PAC en aluminium à 
ventelles horizontales. 

Disposition particulière : L'ensemble du matériel de climatisation devra être de marque de 
notoriété reconnue et bénéficier d'une garantie de 3 ans sur éléments électroniques et sur 
les compresseurs. 

d. VMC 

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’une installation de ventilation simple flux, pour 
les locaux de vestiaires, de douches et de WC. Le caisson de ventilation sera installé en 
façade Est. 

Réalisation d’une alimentation spécifique “caisson VMC” en attente sous boîtier étanche. 

Fourniture, pose et raccordement d’un ensemble de VMC composé d’un caisson 
d’extraction de VMC avec isolation acoustique nécessaire à la ventilation mécanique 
contrôlée des locaux, y compris note de calcul de dimensionnement, fixation, gaines, 
colliers. 

Le rejet d’air vicié se fera en façade (prévoir une grille en aluminium laqué) y compris 
percement soigné ou carottage. 

Réalisation des réseaux de gaines d’extraction VMC, comprenant : 

- gaine y compris collier de fixations, et raccords 

- bouches d’extraction PVC blanc. 

e. Interrupteurs  

Les interrupteurs seront à simple allumage pour la commande de l’éclairage. 

Fourniture et pose d’interrupteur SA type Celiane marque : LEGRAND ou équivalent. 

f. Pavés lumineux Led 

Raccordement de points lumineux au RDC et au R+1. 

Fourniture et pose de pavés Led 60 cm x 60 cm encastrés dans le faux plafond. 

Modèle : START ECO PANEL FLAT 600X600 de la marque Sylvania ou équivalent. 

g. Spots lumineux Led 

Raccordement de points lumineux au RDC sous l’auvent. 

Fourniture et pose de spot Led sous le faux plafond. 

Modèle : sylflood de la marque Sylvania ou équivalent. 
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h. Colonnes verticales de prises électriques 

L’entreprise doit tous les percements pour les passages des câbles 

Fourniture et pose de colonnes blanches pour 4 postes de bureaux périphériques. 

Fourniture et pose de 24 PC 2P+T type : CELIANE marque : LEGRAND ou équivalent : 

   Modèle existant au R+1 

Boîtiers PVC, avec 6 Prises Info RJ 45, y compris fixations. 

L’entreprise doit également la remise en état des locaux après le passage des câbles. 

i. Prises de courant sur goulottes horizontales 

Fourniture et pose de PC 2P+T type : CELIANE marque : LEGRAND ou équivalent sur 
goulotte horizontale. 

L’entreprise doit tous les percements pour les passages des câbles et le retrait des 
goulottes existantes à diviser de part et d’autre des nouvelles ouvertures. 

L’entreprise doit également la remise en état des locaux après le passage des câbles. 

j. BAES 

Fourniture et pose de bloc autonome 60l de sécurité “balisage” y compris raccordement 
sur module RAZ. 

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) devront répondre à la norme NFC 71-
800. Ils seront du type non permanent et auront un flux lumineux de 60 lumens ou de 300 
lumens suivant le local. 

Ils seront constitués par des boîtiers embrochables interchangeables munis d'un réflecteur 
et d'un diffuseur. Ils seront raccordés sur un dispositif de remise à zéro de l’établissement. 
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16. Nettoyage fin de chantier 

Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l'entrepreneur 
devra prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. Le nettoyage et l'évacuation des gravats 
seront quotidiens. 

Les déchets devront être évacués hors du chantier au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

L'entrepreneur a la charge des nettoyages de fin de chantier et qui comprennent, à titre 
indicatif : 

- lavage et nettoyage des verres deux faces, 

- des menuiseries extérieures y compris pare closes, 

- des sols et des plinthes, 

- nettoyage des appareils sanitaires, de toutes ferrures et robinetteries, des poignées et 
pênes de serrures ainsi que la vérification de leur fonctionnement normal, 

- balayage de tous les locaux ayant fait l'objet de travaux de peinture, raccords de 
peinture après nettoyage, pour présentation d'un travail impeccable à la réception du 
chantier. 

L'entrepreneur aura à sa charge le remplacement a ses frais de tous les éléments 
détériorés ou tâches au cours des travaux de nettoyage 

Les frais de ces nettoyages resteront à la charge de l'entreprise. 

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions 
concernant les nettoyages, le Maître d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une 
entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non 
respect des obligations contractuelles de l'entrepreneur, et cela aux frais de ce dernier. 

 

 

 

 

 

Fait à _________________________________ 

Le ____________________________________ 

Signature et cachet de l'Entrepreneur 

 

 


